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Modellering av Mälaren Varför ? 
• Bättre beskrivning av nuvarande tillstånd 

• Bättre förståelse vad som påverkar vad – och 
vad som kan behöva göras var, hur mycket 
och av vem för att uppnå ett önskvärt tillstånd  

Kriterier för lämpliga modeller 

• Massbalansmodell med totalfosfor som tar 
hänsyn till de viktigaste flödena och 
påverkansfaktorerna 

• Relativt ”enkel” att sätt upp (d.v.s. få tag på 
drivdata till och kalibrera 

• Ska kunna användas för att genomföra olika typer 
av scenarieberäknigar (t.ex. åtgärder; förändrade 
flöden, temperaturer, vindförhållanden m.m. 
p.g.a förändrat klimat), där förändringar i t.ex. 
tot-P skall kunna följas genom hela Mälaren och 
ut i Strömmen 

Vad finns det för modeller som 
uppfyller föregående och andra 

önskvärda kriterier? 

• LakeMab (före detta LEEDS, och LakeWEB), 
Håkansson, 2007. 
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Egenskaper LakeMab 

• Programmerad i de användarvänliga 
modellprogramspråken STELLA och PowerSim  

• Innehåller fyra pooler: ytvatten, djupvatten, 
ackumulationsbottnar samt erosion- och 
transportbotnar. 

• Interna flöden är bl.a.: sedimentation, 
resuspension, diffusion, omblandning och 
begravning av sediment  

• De drivvariabler som används är lättillgängliga 

• Modellen är tillgänglig  

DHI MIKE 3 FM + ECO Lab SMHI  HOME Vatten 


