
Lillån 
- Lokal åtgärdsplan (LÅP)
• En plan för lokalt åtgärdsarbete 

• Samverkan: Markägare, Kommun, Hushållningssällskapet

• Uppmuntra och stötta lokalt engagemang

• Planering och utförande av åtgärder.

• Rapport. 



Tre steg
• Landskapsanalys

– GIS-verktyg

– Dikningsföretag

– Reningsverk

– Hur rör sig vattnet?

– Var uppstår problem.



Tre steg
• Vattendragsvandring

– Nedifrån upp perspektiv. 

– Förberedelser, möten med nyckelpersoner
• Lantbrukare, dikningsföretag

– Utgångspunkt i kartmaterial och 
lokalkännedom. 

– Fokus på markavvattningen och synergi:
• Miljö/produktion



Tre steg
• Lokal åtgärdsplan

– Rapport

• Förslag på effektiva åtgärder
– Administrativa åtgärder

– Fysiska åtgärder

– Odlingsåtgärder

– Greppa

• Förankring 
– Markägare

– Kommunen (Cassandra och Johan)



Fosforn



Var behövs insatser?

Ett nytt verktyg.

- Höjddata

- Jordarts-data 
Erosionsriskkarta



Rinnvägar



Risk att 
markpartiklar 
lossnar (med P)





Vi lägger ihop båda.



Prioritering
• GIS-analys för att hitta 

rätt plats. 
– Effektivitet. 

• Verifiering i fält



Generella 
observationer

• Var tar vattnet vägen?

Skog och hårdgjorda
ytor



Kantdike mot skog (Saknas).



Modellen Verkligheten



• Skogsöar i ett slättlandskap?

• Ju tätare skogen ligger desto mindre areal 
åkermark.

• Och desto snabbare avvattning.

Landskapet



• Invallat dike

• Plöjning

• Dikesränsning

Rinnvägar parallellt med diken



- Vatten tränger in från skogen.

Var tar det vägen? 





Kartans användbarhet

• Som stöd vid översyn av diken

• Vägledande för att hitta ”hot 
spots” 

För 
lantbrukaren:

• Underlag för att hitta lämpliga 
åtgärdsplatser. 

För 
rådgivaren:



Dikningsföretag

- Administrativt

- Underhållet



Skogsvattnet
• Fördröjningsdammar



Exempel:

• Avvattningssystemet 
avlastas

• Källbegreppet

• Miljö och produktion



Frågor?

• Stort tack!


